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Textiel Frames

Cadres Tensionnés

Voorstelling

De file dient opgemaakt te worden met een afmeting 

die gelijk is aan de zichtmaat

De afmeting in het systeem moet dus overeenkomen met die zichtmaat.

(Zichtmaat is niet gelijk aan buitenkant kader -> zie hieronder)



Le fichier doit être dessiné sur une taille qui est pareille à la taille maximum visible.

La taille dans le système doit donc être pareille à cette taille.

(Taille max visible n’est pas pareille à l’extérieur du cadre 

-> voir ci-dessous)


Opgepast - Attention

De te bestellen afmeting is niet 

gelijk aan de buitenste kader afmeting!

De buitenste aluminium rand moet daar 

nog van af getrokken worden.

Voorbeeld:

• Kader 2000mm x 1000mm

• Buitenste aluminium rand van 2mm

• Doek afmeting: 1996mm x 996mm


La taille à commander n’est pas pareille à la taille du cadre!

Il faut encore soustraire l’épaisseur du bord extérieur!

Exemple:

• Cadre 2000mm x 1000mm

• Bord extérieur de 2mm

• Taille à commander: 1996mm x 996mm


De siliconen pees wordt automatisch toegevoegd bij het printen.

De extra afmeting wordt dus niet in de file opgenomen!


Le jonc en silicone sera ajouté automatiquement sur l’imprimante.

Il ne vous faut donc pas inclure cette taille de plus dans le fichier!
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